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Introduceion,

En el casode la Ciudad de México, ante la complejidad de
los problemas que resolver, la atencion del subsectoraguay
saneamiento requiere necesariamente de una Vision a
Largo Plazo .

Situaciones tales como los efectos negativos esperados por
el Cambio Climatico , el incremento esperado de la
demanda por el numero de personas que se trasladan a
trabajar ala ciudad y el equilibrio que serequiere entre la
extraccion y la recarga del acuifero -que es la principal
fuente de abastecimiento-, demandan la implementacion de
acciones, obras y beneficios que no podran alcanzarsebajo
la Optica de ejercicios fiscales anuales .

Es urgente modificar el modelo hidraulico de trabajo enla
ciudad y contar con un Programa con metas bajo escenario
de cuando menos 10 anos. 3



1. AGUAARQTABBE.E

La principal fuente de abastecimiento de agua ha sido el acuifero
del Valle de Mexico, de donde proviene el 59% del agua
suministrada . Esta fuente ha sido sobre-explotada por décadas,
extrayendo el doble del aguade lo que essu recarga , con efectos
negativos que se han acentuado en los ultimos afos y hacen
iInsostenible mantener el ritmo de extraccion:
A Se tienen hundimientos de hasta 40 cm por afio, que se
reflelan en grietas y dafios a la infraestructura
principalmente de drenaje.
AlLa calidad del agua, sobre todo en la zona oriente, se ha
modificado  negativamente de manera  preocupante.
Potabilizadoras construidas hace unos afios ya no operan
adecuadamentepor la modificacion en la calidad del agua que
reciben.

Setiene previsto que por efectosdel Cambio Climatico setenga
una reduccion en la disponibilidad anual promedio de un 10% de
las fuentes de abastecimiento, asi como ciclos de sequiaque pueden
ser prolongados. La ciudad debe estar preparada para ello. 4



1. SOBREEXPLOTACION DEL ACUIFERO

i Lo anterior genera
hundimientos Yy grietas en la
Ciudad de México:
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2. DRENMWAIEE

Cadatemporada de lluvias la ciudad se enfrenta al reto de evitar una
inundacion de grandes proporciones. El sistema de drenaje de la
ciudad esde gran complejidad, con 90 grandes plantas de bombeo.

Se trabaja en coordinacion con CONAGUA y Edo. de Méx. para la
construccion del Tanel Emisor Oriente , que contribuira de manera
muy importante, pero que no resuelve dos aspectos

A Por efectosdel Cambio Climatico, la temperatura de la superficie
de los Océanos aumentaran favoreciendo las probabilidades de
gue los ciclones tropicales alcancen categorias mayores. Las
temporadas de lluvias seran mas cortas, pero mas intensas . Es
de esperar que aumente el numero de lluvias torrenciales, y se
requieren mayor infraestructura dentro del propio D.F.

AEn los (ltimos afios se ha trabajado intensamente en la
rehabilitacion del Sistema de Drenaje Profundo , pero ahorase
requiere redoblar es esfuerzo para atender al sistema de
colectores , donde se han presentado frecuentes colapsos Se
estima que cuando menos debenrehabilitarse 70 km de éstos,cuya
falla entemporada de lluvias pudiera tener gravesconsecuencias 8



Hasta la fecha sehanrrealizados;3:etapas de
rehabilitaciom dell Sistema de Drenaje
Profundo




La rehabilitaciom del Sistema de Colectorescde
la Ciudad demanda redoblar €l @estuerzovyiilas
Inversiones

ColapsondélColettor Gonsulada
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La rehabilitaciom dell Sistema de Colectorescde
la Ciudad demanda redoblar €l @esfuerzovyllas
Inversiones

Colapsodél-Colectoror Calz. Gianjass
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ALMACENAMIENTO TOTAL DEL SISTEMA CUTZAMALA
ALMACENAMIENTOS (Mm3)
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SITUACION DEL SERVICIO DE AGUA
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3,

Es claro ctor
aguay saneamiento son mayores a los recursos canalizados hasta
ahora. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad no puede continuar
Incrementando los subsidios que actualmente destina al SACM.

Las modificaciones a la mecanica de distribucion de Ilas
participaciones en ingresos federales, ha generado una afectacion
negativa muy importante a la hacienda de la Ciudad, la cual de
2008 a 2010, ha disminuido masde 8,500 millones de pesos.

El diagnostico en la operacion y las necesidadesde financiamiento
hacen necesario y urgente dotar de mayores facultades al
Sistema de Aguasde la Ciudad de México, para que opere fuera del
marco de una oficina mas de gobierno Yy tenga una mayor
autonomia en su gestion, a fin de que pueda, a través de un
Incremento de su eficiencia, generar los recursos

complementarios necesarios para resolver la problematica que
implica la atencion de los servicios mas importantes para la salud y

el bienestar de los capitalinos. 14



